Questionario per le imprese – composti di Cr(VI)
Un consorzio composto da RPA - Risk & Policy Analysts (Regno Unito), FoBiG - Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe (Germania), COWI (Danimarca) e EPRD - Ufficio per la Politica Economica e lo Sviluppo Regionale (Polonia) è stato incaricato dalla Commissione europea (DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione) di effettuare uno studio relativo alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze carcinogene o mutagene sul lavoro (da qui in avanti “Direttiva sugli agenti Cancerogeni e Mutageni” o “CMD”).
Uno degli obiettivi dello studio è quello di valutare gli impatti di un valore limite indicativo di esposizione professionale di 5 μg/m3 per i composti di cromo (VI) nei processi di saldatura, taglio al plasma o in processi similari che generino fumi.  Tale valore indicativo di esposizione professionale entrerà in vigore 5 anni dopo la data di recepimento del compromesso recentemente raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo sulla proposta della Commissione COM(2016) 248 final.
Lo scopo di questo questionario è quello di raccogliere dati e informazioni che supporteranno la valutazione ed è destinato alle aziende i cui dipendenti sono potenzialmente esposti a composti di Cr(VI) contenuti nei fumi da saldatura, taglio al plasma e processi similari.
Questo questionario è destinato solo ad un unico impianto. Se i lavoratori sono esposti in più strutture appartenenti alla vostra azienda, si prega di compilare un questionario per ogni struttura o di contattare il team di studio.
Il termine per il completamento del questionario è l’3 novembre 2017.
Se non avete le informazioni richieste per completare questo questionario, vi preghiamo di fornire stime qualitative.
Tutte le risposte a questo questionario saranno trattate con la massima riservatezza e saranno utilizzate solo ai fini di questo studio. Nella preparazione delle nostre relazioni per la Commissione (che, successivamente, potrebbero essere pubblicate), poniamo la massima attenzione affinché le risposte specifiche non possano essere collegate a singole aziende.
Se avete domande su questo studio, vi preghiamo di contattare Marlies Warming (mrwa@cowi.dk,  +45 5640 4517, COWI Danimarca).
	Acronimi

	CMD
	Direttiva 2004/37/EC sugli agenti Carcinogeni e Mutageni

	RMM
	Misure di Gestione dei Rischio

	SEG
	Gruppo con Esposizione Similare

	TWA
	Valore medio di esposizione
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A) Circa la vostra azienda
A1) Si prega di fornire i seguenti dati: 
	Domanda
	Risposta

	Nome della persona di contatto
	

	Azienda
	

	E-mail della persona di contatto
	

	Numero di telefono della persona di contatto
	



A2) Qual è la dimensione[footnoteRef:1] della vostra azienda?  [1:  	Per le definizioni delle dimensioni delle imprese, si prega di fare riferimento a: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm ] 

☐  Micro-impresa (meno di 10 impiegati)
☐ Piccola impresa (tra i 10 e 49 impiegati)
☐ Media impresa (tra i 50 e 249 impiegati)
☐ Grande impresa (250 o più impiegati)
A3) In quanti impianti della vostra azienda i lavoratori sono esposti al cromo (VI) da fumi generati da saldatura, taglio, spruzzo termico o processi simili? 
☐ 1
☐ Più di 1
Se più di 1, si prega di completare questo questionario separatamente per ogni impianto. 
A4) Vi preghiamo di indicare il settore di attività dell’azienda (se possibile, vi preghiamo di utilizzare i codici NACE[footnoteRef:2]): [2:  	Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, NACE Rev. 2; see http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1 ] 

	




B) Attuale esposizione nel vostro impianto
B1) Si prega di indicare il nome ed il luogo dell’impianto per il quale state completando il questionario.
	Domanda
	Risposta

	Nome
	

	Luogo (incl. nazione)
	


B2) Come preferite fornire i dati sull’esposizione dei lavoratori? 
☐ Gruppo/i con Esposizione Simile (SEGs)
☐ Un altro gruppo di lavoratori (da voi definito), ad esempio per processo/attività, reparto/unità o simili 
☐ Non abbiamo dati sull’esposizione dei lavoratori -> andare alla Sezione C
Se avete indicato “Un altro gruppo di lavoratori (da voi definito)”, vi preghiamo di precisare qui sotto:
	



	Un Gruppo di Esposizione Simile (SEG) è un gruppo di lavoratori con lo stesso profilo generale di esposizione agli agenti chimici oggetto di studio a causa della somiglianza e della frequenza dei compiti da essi svolti, dei materiali e dei processi con cui lavorano e della somiglianza nel modo in cui svolgono tali compiti. Un SEG può essere costituito anche da un solo lavoratore.

Ad esempio, un SEG potrebbe essere:
• Un gruppo di saldatori che lavorano a tempo pieno con saldatura ad arco con metallo protetto (saldatura ad elettrodo rivestito) di acciaio inossidabile
• Un gruppo di operatori che tagliano le piastre di acciaio ad un tavolo da taglio
• Un singolo lavoratore che esegue occasionalmente l'attività di spruzzo termico

L'utilizzo delle vostre proprie categorie vi consente di specificare la categoria per la quale fornite i dati sull'esposizione del lavoratore. Questi possono includere, ad esempio, un processo (cioè un insieme di operazioni per produrre un risultato), un’attività (attività tipiche svolte dai lavoratori durante la giornata lavorativa) od un reparto/unità specifico nel vostro stabilimento con una fonte di esposizione comune.


B3) Quanti Gruppi con Esposizione Similare (SEGs) o “Gruppi autodefiniti” ci sono nel vostro impianto?
Questo questionario ha spazio sino a cinque gruppi. Se nel vostro impianto ci sono più di cinque gruppi, vi preghiamo di completare il questionario per i cinque gruppi con l’esposizione più elevata (numero di lavoratori e concentrazione di esposizione).
	☐ 1 SEG/Gruppo auto-definito

	☐ 2 SEGs/Gruppi auto-definiti

	☐ 3 SEGs/ Gruppi auto-definiti

	☐ 4 SEGs/ Gruppi auto-definiti

	☐ 5 SEGs/ Gruppi auto-definiti

	☐ Più di 5 SEGs/ Gruppi auto-definiti




Gruppo 1
B4) Vi preghiamo di descrivere il Gruppo 1. 
	Domanda
	Risposta

	Si prega di specificare i rilevanti processi di lavoro termico sul metallo (più risposte possibili).
	☐ Saldatura. Si prega di specificare quali processi: 
☐ Taglio termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Spruzzo termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Si prega di indicare su quali materiali avviene il lavoro (più risposte possibili). 
	☐ Acciaio inossidabile
☐ Acciai altolegati contenenti cromo
☐ Cascami di acciaio
☐ Acciai bassolegati
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno con i compiti e i processi menzionati.
	

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo parziale (stima delle ore / giorni) con i compiti e i processi menzionati.
	


B5) Vi preghiamo di fornire i dati di esposizione per inalazione al cromo (VI) nel Gruppo 1. 
	Domanda
	Risposta

	1)  Valore di concentrazione di esposizione

	Che tipo di valore di concentrazione dell’esposizione avete a disposizione per questo gruppo? 
	☐ Valore medio di esposizione (TWA) per 8 ore  2)
☐ Valore di concentrazione su un periodo di referimento di 15 minuti  3)
☐ Altro valore di concentrazione di esposizione  4)
☐ Nessuno. Il luogo di lavoro è conforme alle norme di sicurezza industriale da parte dell'autorità nazionale per la salute sul lavoro. Pertanto, i valori di concentrazione di esposizione dovrebbero essere inferiori al valore limite nazionale di esposizione professionale.
☐ Nessuno. Il valore di concentrazione dei composti Cr (VI) sul posto di lavoro non è nota. Per valutare l'esposizione, viene utilizzato un valore di esposizione professionale per il processo (ad esempio particelle di fumo di saldatura in mg/m³).
☐ Non sappiamo.

	2)  Valore medio di esposizione per 8 ore (TWA)

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. Vedere sotto per una spiegazione.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione (TWA 8 ore): 
	

	3)  Concentrazione su un periodo di riferimento di 15 minuti

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. Vedere sotto per una spiegazione.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione su un periodo di riferimento di 15 minuti, ed unità:
	

	4)  Altro valore di concentrazione di esposizione

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. Vedere sotto per una spiegazione.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione, ed unità:
	



	I valori basati sui campioni misurati possono essere ottenuti utilizzando, ad esempio, i seguenti metodi:
• Un singolo campione o diversi campioni individuali
• Un unico valore che combina tutti i campioni:
- Media aritmetica
- Media geometrica
- Mediana
- 95° percentile, 90° percentile, 70° percentile, altro percentile (specificare)
- Moda
• Se viene stimata una funzione di densità di probabilità lognormale e viene presentato un singolo valore:
- Punto più alto (valore massimo/moda globale) della funzione di densità di probabilità lognormale
- Media aritmetica
- Media geometrica / mediana
- 95° percentile, 90° percentile, 70° percentile, altro percentile (specificare)
• Altro, si prega specificare.



B6) Quali misure di gestione del rischio (RMMs) sono attualmente usate per controllare l’esposizione del Gruppo 1? 
	Misure con l’obiettivo di 
	Risposte

	1. Ridurre il numero di lavoratori esposti
	☐ Rotazione dei lavoratori esposti
☐ Sostituzione dei lavoratori con operatori robotici/automatizzati 
☐ Altro, si prega specificare: 


	2. Ridurre la concentrazione sul posto di lavoro
	Ventilazione generale
	☐ Sì       ☐ No

	
	Impianti di aspirazione e ventilazione localizzata (LEV) 
	☐ Cappe aspiranti
☐ Banchi per saldatura e smerigliatura aspiranti
☐ Torcia di saldatura con estrazione di fumo
☐ Estrazione localizzata dei fumi a bassa pressione (Low-vacuum spot extraction)
☐ Estrazione localizzata dei fumi ad alta pressione (High-vacuum spot extraction)
☐ Unità di estrazione e filtraggio mobile
☐ Altro, specificare:

	
	Modifica dei processi di lavoro
(ad esempio l'impiego di scudi di gas inerte contenenti agenti riducenti nella saldatura ad elettrodo rivestito) che può ridurre l'esposizione al Cr (VI)
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione dei processi di lavoro
(Per alcuni materiali possono essere disponibili processi che generano meno fumi e/o meno Cr (VI)) 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione di materiali (es.: uso di elettrodi che generino meno fumi e/o meno Cr(VI))
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Rilevazione esposizioni anomale
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Pulizia delle superfici metalliche di base da qualsiasi rivestimento o vernice
	☐ Sì       ☐ No      ☐ Non rilevante


	3. Ridurre l’esposizione dei lavoratori: 
	Formazione dei lavoratori su come operare con materiali pericolosi 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Dispositivi di protezione individuale per ridurre l’esposizione per inalazione dei lavoratori
	☐ Respiratori isolanti ad aria fresca 
☐ Respiratori filtranti
☐ Respiratori filtranti a ventilazione assistita
☐ Altro, si prega specificare:

	4. Altre misure, si prega specificare:
	


Gruppo 2
B7) Vi preghiamo di descrivere il Gruppo 2. 
	Domanda
	Risposta

	Si prega di specificare i rilevanti processi di lavoro termico sul metallo (più risposte possibili).
	☐ Saldatura. Si prega di specificare quali processi: 
☐ Taglio termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Spruzzo termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Si prega di indicare su quali materiali avviene il lavoro (più risposte possibili). 
	☐ Acciaio inossidabile
☐ Acciai altolegati contenenti cromo
☐ Cascami di acciaio
☐ Acciai bassolegati
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno con i compiti e i processi menzionati.
	

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo parziale (stima delle ore / giorni) con i compiti e i processi menzionati.
	


B8) Vi preghiamo di fornire i dati di esposizione per inalazione al cromo (VI) nel Gruppo 2. 
	Domanda
	Risposta

	1)  Valore di concentrazione di esposizione

	Che tipo di valore di concentrazione dell’esposizione avete a disposizione per questo gruppo? 
	☐ Valore medio di esposizione (TWA) per 8 ore  2)
☐ Valore di concentrazione su un periodo di referimento di 15 minuti  3)
☐ Altro valore di concentrazione di esposizione  4)
☐ Nessuno. Il luogo di lavoro è conforme alle norme di sicurezza industriale da parte dell'autorità nazionale per la salute sul lavoro. Pertanto, i valori di concentrazione di esposizione dovrebbero essere inferiori al valore limite nazionale di esposizione professionale.
☐ Nessuno. Il valore di concentrazione dei composti Cr (VI) sul posto di lavoro non è nota. Per valutare l'esposizione, viene utilizzato un valore di esposizione professionale per il processo (ad esempio particelle di fumo di saldatura in mg/m³).
☐ Non sappiamo.

	2)  Valore medio di esposizione per 8 ore (TWA)

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione (TWA 8 ore): 
	

	3)  Concentrazione su un periodo di riferimento di 15 minuti

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione su un periodo di riferimento di 15 minuti, ed unità:
	

	4)  Altro valore di concentrazione di esposizione

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione, ed unità:
	


B9) Quali misure di gestione del rischio (RMMs) sono attualmente usate per controllare l’esposizione del Gruppo 2? 
	Misure con l’obiettivo di 
	Risposte

	1. Ridurre il numero di lavoratori esposti
	☐ Rotazione dei lavoratori esposti
☐ Sostituzione dei lavoratori con operatori robotici/automatizzati 
☐ Altro, si prega specificare: 


	2. Ridurre la concentrazione sul posto di lavoro
	Ventilazione generale
	☐ Sì       ☐ No

	
	Impianti di aspirazione e ventilazione localizzata (LEV) 
	☐ Cappe aspiranti
☐ Banchi per saldatura e smerigliatura aspiranti
☐ Torcia di saldatura con estrazione di fumo
☐ Estrazione localizzata dei fumi a bassa pressione (Low-vacuum spot extraction)
☐ Estrazione localizzata dei fumi ad alta pressione (High-vacuum spot extraction)
☐ Unità di estrazione e filtraggio mobile
☐ Altro, specificare:

	
	Modifica dei processi di lavoro
(ad esempio l'impiego di scudi di gas inerte contenenti agenti riducenti nella saldatura ad elettrodo rivestito) che può ridurre l'esposizione al Cr (VI)
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione dei processi di lavoro
(Per alcuni materiali possono essere disponibili processi che generano meno fumi e/o meno Cr (VI)) 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione di materiali (es.: uso di elettrodi che generino meno fumi e/o meno Cr(VI))
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Rilevazione esposizioni anomale
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Pulizia delle superfici metalliche di base da qualsiasi rivestimento o vernice
	☐ Sì       ☐ No      ☐ Non rilevante


	3. Ridurre l’esposizione dei lavoratori: 
	Formazione dei lavoratori su come operare con materiali pericolosi 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Dispositivi di protezione individuale per ridurre l’esposizione per inalazione dei lavoratori
	☐ Respiratori isolanti ad aria fresca 
☐ Respiratori filtranti
☐ Respiratori filtranti a ventilazione assistita
☐ Altro, si prega specificare:

	4. Altre misure, si prega specificare:
	


Gruppo 3
B10) Vi preghiamo di descrivere il Gruppo 3. 
	Domanda
	Risposta

	Si prega di specificare i rilevanti processi di lavoro termico sul metallo (più risposte possibili).
	☐ Saldatura. Si prega di specificare quali processi: 
☐ Taglio termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Spruzzo termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Si prega di indicare su quali materiali avviene il lavoro (più risposte possibili). 
	☐ Acciaio inossidabile
☐ Acciai altolegati contenenti cromo
☐ Cascami di acciaio
☐ Acciai bassolegati
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno con i compiti e i processi menzionati.
	

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo parziale (stima delle ore / giorni) con i compiti e i processi menzionati.
	


B11) Vi preghiamo di fornire i dati di esposizione per inalazione al cromo (VI) nel Gruppo 3. 
	Domanda
	Risposta

	1)  Valore di concentrazione di esposizione

	Che tipo di valore di concentrazione dell’esposizione avete a disposizione per questo gruppo? 
	☐ Valore medio di esposizione (TWA) per 8 ore  2)
☐ Valore di concentrazione su un periodo di referimento di 15 minuti  3)
☐ Altro valore di concentrazione di esposizione  4)
☐ Nessuno. Il luogo di lavoro è conforme alle norme di sicurezza industriale da parte dell'autorità nazionale per la salute sul lavoro. Pertanto, i valori di concentrazione di esposizione dovrebbero essere inferiori al valore limite nazionale di esposizione professionale.
☐ Nessuno. Il valore di concentrazione dei composti Cr (VI) sul posto di lavoro non è nota. Per valutare l'esposizione, viene utilizzato un valore di esposizione professionale per il processo (ad esempio particelle di fumo di saldatura in mg/m³).
☐ Non sappiamo.

	2)  Valore medio di esposizione per 8 ore (TWA)

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione (TWA 8 ore): 
	

	3)  Concentrazione su un periodo di riferimento di 15 minuti

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione su un periodo di riferimento di 15 minuti, ed unità:
	

	4)  Altro valore di concentrazione di esposizione

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione, ed unità:
	


B12) Quali misure di gestione del rischio (RMMs) sono attualmente usate per controllare l’esposizione del Gruppo 3? 
	Misure con l’obiettivo di 
	Risposte

	1. Ridurre il numero di lavoratori esposti
	☐ Rotazione dei lavoratori esposti
☐ Sostituzione dei lavoratori con operatori robotici/automatizzati 
☐ Altro, si prega specificare: 


	2. Ridurre la concentrazione sul posto di lavoro
	Ventilazione generale
	☐ Sì       ☐ No

	
	Impianti di aspirazione e ventilazione localizzata (LEV) 
	☐ Cappe aspiranti
☐ Banchi per saldatura e smerigliatura aspiranti
☐ Torcia di saldatura con estrazione di fumo
☐ Estrazione localizzata dei fumi a bassa pressione (Low-vacuum spot extraction)
☐ Estrazione localizzata dei fumi ad alta pressione (High-vacuum spot extraction)
☐ Unità di estrazione e filtraggio mobile
☐ Altro, specificare:

	
	Modifica dei processi di lavoro
(ad esempio l'impiego di scudi di gas inerte contenenti agenti riducenti nella saldatura ad elettrodo rivestito) che può ridurre l'esposizione al Cr (VI)
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione dei processi di lavoro
(Per alcuni materiali possono essere disponibili processi che generano meno fumi e/o meno Cr (VI)) 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione di materiali (es.: uso di elettrodi che generino meno fumi e/o meno Cr(VI))
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Rilevazione esposizioni anomale
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Pulizia delle superfici metalliche di base da qualsiasi rivestimento o vernice
	☐ Sì       ☐ No      ☐ Non rilevante


	3. Ridurre l’esposizione dei lavoratori: 
	Formazione dei lavoratori su come operare con materiali pericolosi 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Dispositivi di protezione individuale per ridurre l’esposizione per inalazione dei lavoratori
	☐ Respiratori isolanti ad aria fresca 
☐ Respiratori filtranti
☐ Respiratori filtranti a ventilazione assistita
☐ Altro, si prega specificare:

	4. Altre misure, si prega specificare:
	


Gruppo 4
B13) Vi preghiamo di descrivere il Gruppo 4. 
	Domanda
	Risposta

	Si prega di specificare i rilevanti processi di lavoro termico sul metallo (più risposte possibili).
	☐ Saldatura. Si prega di specificare quali processi: 
☐ Taglio termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Spruzzo termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Si prega di indicare su quali materiali avviene il lavoro (più risposte possibili). 
	☐ Acciaio inossidabile
☐ Acciai altolegati contenenti cromo
☐ Cascami di acciaio
☐ Acciai bassolegati
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno con i compiti e i processi menzionati.
	

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo parziale (stima delle ore / giorni) con i compiti e i processi menzionati.
	


B14) Vi preghiamo di fornire i dati di esposizione per inalazione al cromo (VI) nel Gruppo 4. 
	Domanda
	Risposta

	1)  Valore di concentrazione di esposizione

	Che tipo di valore di concentrazione dell’esposizione avete a disposizione per questo gruppo? 
	☐ Valore medio di esposizione (TWA) per 8 ore  2)
☐ Valore di concentrazione su un periodo di referimento di 15 minuti  3)
☐ Altro valore di concentrazione di esposizione  4)
☐ Nessuno. Il luogo di lavoro è conforme alle norme di sicurezza industriale da parte dell'autorità nazionale per la salute sul lavoro. Pertanto, i valori di concentrazione di esposizione dovrebbero essere inferiori al valore limite nazionale di esposizione professionale.
☐ Nessuno. Il valore di concentrazione dei composti Cr (VI) sul posto di lavoro non è nota. Per valutare l'esposizione, viene utilizzato un valore di esposizione professionale per il processo (ad esempio particelle di fumo di saldatura in mg/m³).
☐ Non sappiamo.

	2)  Valore medio di esposizione per 8 ore (TWA)

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione (TWA 8 ore): 
	

	3)  Concentrazione su un periodo di riferimento di 15 minuti

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione su un periodo di riferimento di 15 minuti, ed unità:
	

	4)  Altro valore di concentrazione di esposizione

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione, ed unità:
	




B15) Quali misure di gestione del rischio (RMMs) sono attualmente usate per controllare l’esposizione del Gruppo 4? 
	Misure con l’obiettivo di 
	Risposte

	1. Ridurre il numero di lavoratori esposti
	☐ Rotazione dei lavoratori esposti
☐ Sostituzione dei lavoratori con operatori robotici/automatizzati 
☐ Altro, si prega specificare: 


	2. Ridurre la concentrazione sul posto di lavoro
	Ventilazione generale
	☐ Sì       ☐ No

	
	Impianti di aspirazione e ventilazione localizzata (LEV) 
	☐ Cappe aspiranti
☐ Banchi per saldatura e smerigliatura aspiranti
☐ Torcia di saldatura con estrazione di fumo
☐ Estrazione localizzata dei fumi a bassa pressione (Low-vacuum spot extraction)
☐ Estrazione localizzata dei fumi ad alta pressione (High-vacuum spot extraction)
☐ Unità di estrazione e filtraggio mobile
☐ Altro, specificare:

	
	Modifica dei processi di lavoro
(ad esempio l'impiego di scudi di gas inerte contenenti agenti riducenti nella saldatura ad elettrodo rivestito) che può ridurre l'esposizione al Cr (VI)
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione dei processi di lavoro
(Per alcuni materiali possono essere disponibili processi che generano meno fumi e/o meno Cr (VI)) 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione di materiali (es.: uso di elettrodi che generino meno fumi e/o meno Cr(VI))
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Rilevazione esposizioni anomale
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Pulizia delle superfici metalliche di base da qualsiasi rivestimento o vernice
	☐ Sì       ☐ No      ☐ Non rilevante


	3. Ridurre l’esposizione dei lavoratori: 
	Formazione dei lavoratori su come operare con materiali pericolosi 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Dispositivi di protezione individuale per ridurre l’esposizione per inalazione dei lavoratori
	☐ Respiratori isolanti ad aria fresca 
☐ Respiratori filtranti
☐ Respiratori filtranti a ventilazione assistita
☐ Altro, si prega specificare:

	4. Altre misure, si prega specificare:
	





Gruppo 5
B16) Vi preghiamo di descrivere il Gruppo 5. 
	Domanda
	Risposta

	Si prega di specificare i rilevanti processi di lavoro termico sul metallo (più risposte possibili).
	☐ Saldatura. Si prega di specificare quali processi: 
☐ Taglio termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Spruzzo termico. Si prega di indicare quali processi: 
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Si prega di indicare su quali materiali avviene il lavoro (più risposte possibili). 
	☐ Acciaio inossidabile
☐ Acciai altolegati contenenti cromo
☐ Cascami di acciaio
☐ Acciai bassolegati
☐ Altro. Si prega specificare: 

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo pieno con i compiti e i processi menzionati.
	

	Specificare il numero di lavoratori che lavorano a tempo parziale (stima delle ore / giorni) con i compiti e i processi menzionati.
	


B17) Vi preghiamo di fornire i dati di esposizione per inalazione al cromo (VI) nel Gruppo 5. 
	Domanda
	Risposta

	1)  Valore di concentrazione di esposizione

	Che tipo di valore di concentrazione dell’esposizione avete a disposizione per questo gruppo? 
	☐ Valore medio di esposizione (TWA) per 8 ore  2)
☐ Valore di concentrazione su un periodo di referimento di 15 minuti  3)
☐ Altro valore di concentrazione di esposizione  4)
☐ Nessuno. Il luogo di lavoro è conforme alle norme di sicurezza industriale da parte dell'autorità nazionale per la salute sul lavoro. Pertanto, i valori di concentrazione di esposizione dovrebbero essere inferiori al valore limite nazionale di esposizione professionale.
☐ Nessuno. Il valore di concentrazione dei composti Cr (VI) sul posto di lavoro non è nota. Per valutare l'esposizione, viene utilizzato un valore di esposizione professionale per il processo (ad esempio particelle di fumo di saldatura in mg/m³).
☐ Non sappiamo.

	2)  Valore medio di esposizione per 8 ore (TWA)

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito.
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione (TWA 8 ore): 
	

	3)  Concentrazione su un periodo di riferimento di 15 minuti

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione su un periodo di riferimento di 15 minuti, ed unità:
	

	4)  Altro valore di concentrazione di esposizione

	Come determinate questo valore? 
	☐ Lo misuriamo
☐ Lo stimiamo. Si prega di specificare come: 
☐ Non sappiamo.

	Se lo misurate, vi preghiamo di specificare il numero di campioni e come è stata derivata la concentrazione di esposizione riportata di seguito. 
	

	Concentrazione di esposizione per inalazione, ed unità:
	


B18) Quali misure di gestione del rischio (RMMs) sono attualmente usate per controllare l’esposizione del Gruppo 5? 
	Misure con l’obiettivo di 
	Risposte

	1. Ridurre il numero di lavoratori esposti
	☐ Rotazione dei lavoratori esposti
☐ Sostituzione dei lavoratori con operatori robotici/automatizzati 
☐ Altro, si prega specificare: 


	2. Ridurre la concentrazione sul posto di lavoro
	Ventilazione generale
	☐ Sì       ☐ No

	
	Impianti di aspirazione e ventilazione localizzata (LEV) 
	☐ Cappe aspiranti
☐ Banchi per saldatura e smerigliatura aspiranti
☐ Torcia di saldatura con estrazione di fumo
☐ Estrazione localizzata dei fumi a bassa pressione (Low-vacuum spot extraction)
☐ Estrazione localizzata dei fumi ad alta pressione (High-vacuum spot extraction)
☐ Unità di estrazione e filtraggio mobile
☐ Altro, specificare:

	
	Modifica dei processi di lavoro
(ad esempio l'impiego di scudi di gas inerte contenenti agenti riducenti nella saldatura ad elettrodo rivestito) che può ridurre l'esposizione al Cr (VI)
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione dei processi di lavoro
(Per alcuni materiali possono essere disponibili processi che generano meno fumi e/o meno Cr (VI)) 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Sostituzione di materiali (es.: uso di elettrodi che generino meno fumi e/o meno Cr(VI))
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Rilevazione esposizioni anomale
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 


	
	Pulizia delle superfici metalliche di base da qualsiasi rivestimento o vernice
	☐ Sì       ☐ No      ☐ Non rilevante


	3. Ridurre l’esposizione dei lavoratori: 
	Formazione dei lavoratori su come operare con materiali pericolosi 
	☐ Sì       ☐ No 
Se sì, si prega specificare: 

	
	Dispositivi di protezione individuale per ridurre l’esposizione per inalazione dei lavoratori
	☐ Respiratori isolanti ad aria fresca 
☐ Respiratori filtranti
☐ Respiratori filtranti a ventilazione assistita
☐ Altro, si prega specificare:

	4. Altre misure, si prega specificare:
	


C) Misure di gestione del rischio necessarie per rispettare il valore limite indicativo di esposizione professionale per Cr(VI) da processi di saldatura, taglio al plasma o processi di lavoro similari che generino fumo 
Questa sezione esamina le misure che dovranno essere messe in atto per conformarsi al nuovo valore limite indicativo di esposizione professionale di 5 μg/m3 per “i composti di cromo (VI) nei processi di saldatura o di taglio al plasma o processi di lavoro similari che generino fumi" che entreranno in vigore 5 anni dopo la data di recepimento del compromesso recentemente raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo sulla proposta della Commissione COM(2016) 248 final.
C1) Quali misure di gestione del rischio dovrete adottare per rispettare un valore limite di 25 μg/m3?
	Gruppo con esposizione similare
	Misure addizionali per rispettare il valore limite di 25 µg/m³
	Rispettiamo già il valore limite di 25 µg/m3
	Non sappiamo

	SEG/Gruppo 1
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 2
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 3
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 4
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 5
	Si prega specificare:
	☐	☐

C2) Quali misure di gestione del rischio dovrete adottare per rispettare un valore limite di 5 μg/m3? 
	Gruppo con esposizione similare
	Misure addizionali per rispettare il valore limite di 5 µg/m³
	Rispettiamo già il valore limite di 5 µg/m3
	Non sappiamo

	SEG/Gruppo 1
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 2
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 3
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 4
	Si prega specificare:
	☐	☐
	SEG/Gruppo 5
	Si prega specificare:
	☐	☐

D) Ulteriori comunicazioni
D1) Chiarimenti: Vi preghiamo di fornire un indirizzo email o un numero di telefono affinché il team di studio possa contattarvi nel caso in cui abbia bisogno di chiarimenti su una delle risposte a questo questionario.
	


D2) Discussione più dettagliata per telefono: Sareste disposti a partecipare ad una intervista telefonica per discutere gli impatti del valore limite di 5 μg/m3?
☐ Sì
☐ No
	☐ Yes
	☐ No


D3) Visita dell’impianto: Sareste disposti ad ospitare una visita che consenta al team di studio di raccogliere informazioni di prima mano riguardo i problemi che potrebbero sorgere nel dover rispettare il valore limite di 5 μg/m3?
	☐ Yes
	☐ No
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