Cuestionario para los Expertos de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SST)
	Este cuestionario es para los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo (SST) trabajando con empresas para reducir la exposición de los trabajadores a ciertas sustancias químicas. Como experto en SST, esperamos que nos ayude a comprender las medidas de gestión de riesgos necesarios para implementar OEL y STEL y así evaluar su viabilidad técnica y económica.



Un consorcio formado por RPA Risk & Policy Analysts (Reino Unido), FoBiG Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe (Alemania), COWI (Dinamarca) y EPRD, la Oficina de Política Económica y Desarrollo Regional (Polonia), ha sido contratado por la Comisión Europea  (DG de Asuntos Sociales e Inclusión) para llevar a cabo un estudio sobre la Directiva 2004/37 / CE relativa a la protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos o mutágenos en el trabajo (en lo sucesivo, «Directiva Carcinógenos y Mutágenos» o CMD).
El objetivo del estudio es evaluar el impacto de establecer Límites de Exposición Ocupacional (OEL) y, en su caso, Límites de Exposición a Corto Plazo (STEL) para los siguientes agentes químicos:
• cadmio y sus compuestos inorgánicos
• Berilio y sus compuestos inorgánicos
• compuestos inorgánicos de arsénico, incluyendo ácido arsénico y sus sales
• formaldehído
• 4,4'-metilenobis (2-cloroanilina) (MOCA) (incluye la consideración de una notación de piel)
Para cada agente se está evaluando una gama de umbrales potenciales que van desde los valores más bajos hasta los más altos resultantes de las recomendaciones del Comité Científico de los OEL (SCOEL), de los Comités de Evaluación de Riesgos (RAC) y de los OEL establecidos en los Estados miembros de la UE.
El plazo para completar el cuestionario es el 3 de noviembre de 2017.
[bookmark: _GoBack]Todas las respuestas a este cuestionario serán tratadas con la más estricta confidencialidad y solo serán utilizadas para los propósitos de este estudio. Al preparar nuestros informes para la Comisión (que posteriormente podrán publicarse), se velará por que las respuestas específicas no puedan vincularse con empresas individuales.
Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, póngase en contacto con Daniel Vencovsky (daniel.vencovsky@rpaltd.co.uk or +44 (0)1508 528 465).
	Acrónimos y Significados

	CMD
	Directiva sobre sustancias cancerígenas y mutagénicas 2004/37/EC

	MOCA
	4,4 '- metilen - bis (2 - cloroanilina)

	SST
	La Salud y la Seguridad en el Trabajo

	RAC
	El Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) es un comité científico de la ECHA que prepara las opiniones relacionadas con los riesgos de las sustancias para la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, ayudó a la Dirección General de Empleo a evaluar el MOCA y los compuestos inorgánicos de arsénico.

	RMM
	Medida de gestión de riesgos

	SCOEL
	El Comité Científico de los Límites de Exposición Ocupacional (SCOEL) ayuda a la Comisión, en particular, a evaluar los datos científicos y a recomendar los OELs.

	Skin notation
	Una indicación de que la vía dérmica de exposición se considera científicamente relevante (además de la vía de inhalación)

	STEL
	Un Límite de Exposición a Corto Plazo (STEL) es un límite de la concentración en el aire dentro de la zona de respiración de un trabajador, medida o calculada en relación con un período de referencia de quince minutos.

	TWA
	Promedio ponderado en función del tiempo



A) Sobre usted 
Por favor, proporcione los siguientes detalles
	Pregunta
	Respuesta

	A1 Nombre
	

	A2 Nombre de la Empresa
	

	A3 País
	

	A4 Dirección de correo electrónico
	

	A5 Número de teléfono
	


B) Su experiencia con los agentes químicos que se están evaluando
A6) ¿Con cuáles agente(s) químico(s) tiene experiencia en términos de evaluación o control de la exposición de los trabajadores? Marque todas las que correspondan.
	☐ Cadmio y sus compuestos inorgánicos

	☐ Berilio y sus compuestos inorgánicos

	☐ Compuestos de arsénico inorgánico, incluido el ácido arsénico y sus sales

	☐ Formaldehído

	☐ 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) (MOCA)

	☐ Ninguna de las anteriores



Por favor complete las secciones correspondientes para los agentes químicos con los que tiene experiencia.

C-Cd) RMM para el cadmio y sus compuestos inorgánicos
Cd 1a) Por favor enumere los compuestos específicos que usted tiene experiencia de evaluar, proponer medidas para controlar, y / o implementar medidas para controlar. Véase aquí una lista no exhaustiva (ejemplos) de los compuestos relevantes.
	




Cd 1b) Por favor enumere todas las aplicaciones específicas para las que tiene experiencia de evaluar o reducir las concentraciones de cadmio y sus compuestos inorgánicos en ambientes de trabajo
 A efectos del este cuestionario, el término «aplicación» abarca todas las actividades durante las cuales puede producirse la exposición profesional al cadmio y sus compuestos inorgánicos, incluso la producción y el uso del cadmio y sus compuestos inorgánicos, la investigación y el desarrollo, el reciclaje, la importación, el almacenar y el transporte.
Ejemplos de posibles aplicaciones incluyen: fundición de zinc y refinación de cadmio, productos químicos especialidades, baterías de níquel cadmio, pigmentos, conectores y cierres aeroespaciales especializados, tratamiento superficial, células fotovoltaicas y reciclaje de residuos de cadmio.  
	




Cd 2) Por favor indique todas las medidas que usted ha recomendado para reducir la exposición por inhalación al cadmio ya sus compuestos inorgánicos.
	☐ 1 Sustituir / reducir cantidades de agentes químicos

	☐ 2 Reducir el número de trabajadores expuestos (menos, rotar, etc.)

	3 Reducir la concentración en el lugar de trabajo:

	☐ 3a. Medidas relacionadas con el proceso (diseño de procesos de trabajo, etc.)

	☐ 3b. Equipos de control para encerrar, extraer o ventilar, etc.

	☐ 3c. Detectar exposiciones inusuales

	4 Reducir la exposición de los trabajadores:

	☐ 4a. Medidas de protección colectiva para reducir la exposición a los trabajadores

	☐ 4b. Medidas de protección individual para reducir la exposición a los trabajadores (EPP)

	☐ 5 Otras medidas, por favor dé detalles



Cd 3) Si es necesario, proporcione más detalles, por ejemplo, para diferenciar entre las aplicaciones.
	





D-Cd) OEL Nacional 
Por favor proporcione información sobre las OEL de cadmio (límites de concentración de aire expresados en un TWA de 8 horas) para el país  en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	Cd 4) OEL (valor, unidad)
(Indique si es polvo respirable, inhalable o total)
	

	Cd 5) ¿Es este OEL?
	☐ Obligatorio
☐ Indicativo

	Cd 6) Por favor defina el alcance de OEL. ¿Incluye el cadmio y todos sus compuestos inorgánicos?
	

	Cd 7) ¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	Cd 8) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
Vea a continuación una explicación.
	

	Cd 9) Cualquier otro comentario sobre el OEL
	



	Los valores basados en muestras medidas pueden obtenerse usando, por ejemplo, los siguientes métodos:
· Una sola muestra o varias muestras individuales
· Un valor único que combina todas las muestras:
· Media aritmético
· Media geometrica; 
· Mediana- 
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Modo
· Si se estima una función de densidad de probabilidad lognormal y se presenta un solo valor:
· Punto más alto (máximo / modo global) de la función de densidad de probabilidad lognormal
· Media aritmética
· Media geométrica / mediana
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Otros (especificar)


E-Cd) Nuevo OEL potencialmente bajo el CMD
Esta sección examina la posibilidad de reducir las concentraciones atmosféricas de cadmio y sus compuestos inorgánicos, medido o calculado como un promedio ponderado en ocho horas, estableciendo nuevos Valores Límites de Exposición Ocupacional (OEL) para el cadmio y sus compuestos inorgánicos bajo el CMD.
Cd 16) ¿Cuál es la menor concentración de cadmio de 8 horas de TWA que ha alcanzado?
	


Cd 17) ¿A qué aplicación se aplicó esto?
	


Cd 18) ¿Qué medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición para el cadmio?
	


Cd 19) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de cadmio en la aplicación que especificó en Cd 17) a un nivel por debajo de su respuesta a Cd 16)?
	☐ Si
	☐ No


Cd 20) En caso afirmativo a Cd 19), por favor indique las tres medidas que usted piensa que son más efectivas de lograr eso…
	☐ (a) limitar las cantidades de cadmio en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de cadmio en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el cadmio en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar los procedimientos adecuados existentes para medir el cadmio, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) la demarcación de zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) la elaboración de planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) otras medidas, por favor dé detalles




C-Be) RMM para el berilio y sus compuestos inorgánicos
Be 1a) Por favor enumere los compuestos específicos que usted tiene experiencia de evaluación, proponiendo medidas para controlar, y / o implementando medidas para controlar. Véase aquí una lista no exhaustiva (ejemplos) de los compuestos relevantes.
	



Be 1b) ¿Por favor enumere todas las aplicaciones específicas para las que tiene experiencia de evaluar o reducir las concentraciones de berilio y sus compuestos inorgánicos en el medio ambiente de los trabajadores?
A efectos del cuestionario, el término «aplicación» abarca todas las actividades durante las cuales puede producirse la exposición profesional al berilio y sus compuestos inorgánicos, incluida la producción y utilización del berilio y sus compuestos inorgánicos, la investigación y el desarrollo, el reciclado, la importación, transporte.
Ejemplos de aplicaciones posibles: fundiciones - fundición y fundición de aleación, fabricación de moldes de inyección, estampado, reciclado y chatarra, laboratorios, transporte, TIC, dispositivos médicos, defensa y seguridad, lucha contra incendios y rescate, petróleo, gas y electricidad, espacio & investigación, vidrio y productos de vidrio, fabricantes de productos de hormigón y hormigón, construcción, fabricantes de fertilizantes, fabricantes de materiales de construcción y la agricultura.
	




Be2) Por favor, indique todas las medidas que usted ha recomendado para reducir la exposición por inhalación al berilio y sus compuestos inorgánicos.
	☐ 1 Sustituir / reducir cantidades de agentes químicos

	☐ 2 Reducir el número de trabajadores expuestos (menos, rotar, etc.)

	3 Reducir la concentración en el lugar de trabajo:

	☐ 3a. Medidas relacionadas con el proceso (diseño de procesos de trabajo, etc.)

	☐ 3b. Equipos de control para encerrar, extraer o ventilar, etc.

	☐ 3c. Detectar exposiciones inusuales

	4 Reducir la exposición de los trabajadores:

	☐ 4a. Medidas de protección colectiva para reducir la exposición a los trabajadores

	☐ 4b. Medidas de protección individual para reducir la exposición a los trabajadores (EPP)

	☐ 5 Otras medidas, por favor dé detalles



Be3) Si es necesario, proporcione más detalles, por ejemplo, para diferenciar entre las aplicaciones.
	



D-Be) Nacional OEL y STE
Por favor proporcione información sobre las OEL de berilio (límites de concentración de aire expresados en un TWA de 8 horas) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	Be 4) OEL (valor, unidad)
(Indique si el polvo es respirable, inhalable o total)
	

	Be 5) ¿Es este OEL?
	☐ Obligatorio
☐ Indicativo

	Be 6) Por favor defina el alcance de OEL. ¿Incluye berilio y todos sus compuestos inorgánicos?
	

	Be 7) ¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	Be 8) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
Vea a continuación una explicación.
	

	Be 9) Cualquier otro comentario sobre el OEL
	



	Los valores basados en muestras medidas pueden obtenerse usando, por ejemplo, los siguientes métodos:
· Una sola muestra o varias muestras individuales
· Un valor único que combina todas las muestras:
· Media aritmético
· Media geometrica; 
· Mediana- 
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Modo
· Si se estima una función de densidad de probabilidad lognormal y se presenta un solo valor:
· Punto más alto (máximo / modo global) de la función de densidad de probabilidad lognormal
· Media aritmética
· Media geométrica / mediana
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Otros (especificar)


Por favor proporcione información sobre los STEL de berilio (límites de concentración de aire durante un período de referencia de 15 minutos) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	Be 10) STEL (valor, unidad)
(Indique si es polvo respirable, inhalable o total)
	

	Be 11) ¿Es este STEL?
	☐ Obligatorio
☐ Indicativo

	Be 12) Por favor defina el cumplimiento del alcance de STEEL. ¿Incluye berilio y todos sus compuestos inorgánicos?
	

	Be 13) ¿Cómo se determina el cumplimiento del STEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	Be 14) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento del STEL?
Vea arriba para una explicación.
	

	Be 15) Cualquier otro comentario sobre el STEL
	


E-Be) OEL nuevo potencialmente bajo del CMD
Esta sección examina la posibilidad de reducir las concentraciones de berilio y sus compuestos inorgánicos en el aire, medido o calculado como un promedio ponderado en el tiempo en ocho horas, estableciendo nuevos Valores Límites de Exposición Ocupacional (OEL) para el berilio y sus compuestos inorgánicos bajo el CMD.
Be 16) ¿Cuál es la concentración más baja de aire de TWA de 8 horas del berilio que usted ha alcanzado?
	


Be 17) ¿A qué aplicación se aplicó esto?
	


Be 18) ¿Qué medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición para el berilio?
	


Be 19) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de berilio en la aplicación que especificó en Be 17) a un nivel por debajo de su respuesta a Be 16)?
	☐ Si
	☐ No


Be 20) En caso afirmativo a Be 19), por favor indique las tres medidas que usted piensa que son más efectivas de lograr esto?
	☐ (a) limitar las cantidades de berilio en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñando procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de berilio en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el berilio en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar los procedimientos adecuados existentes para medir el berilio, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar de zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar de planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) otras medidas, por favor dé detalles




F-Be) Nuevo STEL potencialmente bajo del CMD
Esta sección examina la posibilidad de reducir las concentraciones atmosféricas de berilio y sus compuestos inorgánicos, medidas o calculadas como un promedio ponderado en el tiempo en 15 minutos, estableciendo nuevos Límites de Exposición a Corto Plazo (STEL) bajo el CMD para el berilio y sus compuestos inorgánicos.

Be 21) ¿Cuál es la concentración de berilio de TWA más baja de 15 minutos en el aire que usted ha alcanzado?
	


Be 22) ¿A cuál aplicación se aplicó esto?
	


Be 23) ¿Cuáles medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición para el berilio?
	


Be 24) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de berilio en la aplicación que especificó en Be 22) a un nivel por debajo de su respuesta a Be 21)?
	☐ Si
	☐ No


Be 25) En caso afirmativo a Be 24), ¿cuáles tres medidas cree que son la forma más efectiva de lograrlo?
	☐ (a) limitar las cantidades de berilio en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñando procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de berilio en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el berilio en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar los procedimientos adecuados existentes para medir el berilio, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles 





C-As) RMM para compuestos de arsénico inorgánicos, incluyendo ácido arsénico y sus sales
As 1a) Por favor enumere los compuestos específicos que usted tiene experiencia de evaluación, proponiendo medidas para controlar, y / o implementando medidas para controlar. Véase aquí una lista no exhaustiva (ejemplos) de los compuestos relevantes.
	



As 1b) ¿Enumera todas las aplicaciones específicas para las que tiene experiencia de evaluar o reducir las concentraciones de compuestos de arsénico inorgánicos, incluyendo el ácido arsénico y sus sales en los ambientes de los trabajadores?
A efectos del presente cuestionario, el término «aplicación» abarca todas las actividades durante las cuales puede ocurrir la exposición profesional a compuestos inorgánicos de arsénico, incluida la producción y el uso de compuestos inorgánicos de arsénico, la investigación y el desarrollo, el reciclado, la importación, el almacenamiento y el transporte.
Ejemplos de posibles aplicaciones incluyen: fundición de metales no ferrosos, plantas de carbón, montaje de baterías, preparación o trabajo con madera tratada a presión, fabricación de vidrio, electrónica, fabricación de pesticidas y fuegos artificiales, producción y uso de aleaciones, recubrimientos para tambores de fotocopiadora, microelectrónica (a menudo como un residuo de residuos) y la producción de arseniuro de galio.
	



 As 2) Por favor, indique todas las medidas que usted ha recomendado para reducir la exposición por inhalación a compuestos de arsénico inorgánico.
	☐ 1 Sustituir / reducir cantidades de agentes químicos

	☐ 2 Reducir el número de trabajadores expuestos (menos, rotar, etc.)

	3 Reducir la concentración en el lugar de trabajo:

	☐ 3a. Medidas relacionadas con el proceso (diseño de procesos de trabajo, etc.)

	☐ 3b. Equipos de control para encerrar, extraer o ventilar, etc.

	☐ 3c. Detectar exposiciones inusuales

	4 Reducir la exposición de los trabajadores:

	☐ 4a. Medidas de protección colectiva para reducir la exposición a los trabajadores

	☐ 4b. Medidas de protección individual para reducir la exposición a los trabajadores (EPP)

	☐ 5 Otras medidas, por favor dé detalles




As 3) Si es necesario, proporcione más detalles, por ejemplo, para diferenciar entre las aplicaciones.
	




D-As) OEL Nacional
Por favor proporcione información sobre las OEL de arsénico (límites de concentración de aire expresados en TWA de 8 horas) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	As 4) OEL (valor, unidad)
(Indique si el polvo es respirable, inhalable o total)
	

	As 5) ¿Es este OEL?
	☐ Obligatorio
☐ Indicativo

	As 6) Por favor defina el alcance de OEL. ¿Incluye berilio y todos sus compuestos inorgánicos?
	

	As 7) ¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	As 8) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
Vea a continuación una explicación.
	

	As 9) Cualquier otro comentario sobre el OEL
	



	Los valores basados en muestras medidas pueden obtenerse usando, por ejemplo, los siguientes métodos:
· Una sola muestra o varias muestras individuales
· Un valor único que combina todas las muestras:
· Media aritmético
· Media geometrica; 
· Mediana- 
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Modo
· Si se estima una función de densidad de probabilidad lognormal y se presenta un solo valor:
· Punto más alto (máximo / modo global) de la función de densidad de probabilidad lognormal
· Media aritmética
· Media geométrica / mediana
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· • Otros (especificar)


E-As) OEL nuevo bajo del CMD
En esta sección se examinan la posibilidad de reducir las concentraciones de arsénico y sus compuestos inorgánicos, medidas o calculadas como un promedio ponderado en ocho horas, estableciendo nuevos valores de exposición ocupacional (OEL) para el arsénico y sus compuestos inorgánicos bajo el CMD.
As 16) ¿Cuál es la menor concentración de arsénico de 8 horas TWA que usted ha logrado?
	


As 17) ¿A cuál aplicación se aplicó esto?
	


As 18) ¿Cuáles medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición al arsénico?
	


As 19) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de arsénico en la aplicación que especificó en As 17) a un nivel por debajo de su respuesta a As 16)?
	☐ Si
	☐ No


As 20) En caso afirmativo a As 19), sírvase indicar las tres medidas que cree que son la forma más efectiva de lograrlo.
	☐ (a) limitar las cantidades de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el arsénico en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar procedimientos apropiados existentes para medir el arsénico, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles


C-FA) RMM para el formaldehído
FA 1) ¿Enumera todas las aplicaciones específicas para las que tiene experiencia de evaluar o reducir las concentraciones de formaldehído en el aire?
A efectos del presente cuestionario, el término «aplicación» abarca todas las actividades durante las cuales puede ocurrir la exposición profesional a formaldehído, incluida la producción y el uso de formaldehído, la investigación y el desarrollo, el reciclado, la importación, el almacenamiento y el transporte.
Ejemplos de posibles aplicaciones incluyen: resinas; agente inactivador en vacunas, medicamentos, productos de cirugía dental, textiles médicos, preservación de tejidos; biocida para esterilizar; plaguicidas, fungicidas, herbicidas; alimentos para animales y vacunas para peces; geles de ducha, champúes, desodorantes, endurecedores de uñas; resina de espuma para productos de limpieza; fluidos para remover metales; aglutinante en pinturas, abrillantadores y barnices; "Resina de pegamento" en paneles y muebles de madera; productos de papel, rollos de cocina, servilletas, papeles de sacos, etiquetas, divisas, mapas y papeles de filtro; agente antiarrugas para ropa y productos para el hogar; curtidurías; aparatos eléctricos y electrónicos; componentes del cinturón de seguridad, componentes del sistema de combustible, componentes del motor; materiales fotográficos.
	



FA 2) Por favor, indique todas las medidas que ha recomendado para reducir la exposición por inhalación al formaldehído.
	☐ 1 Sustituir / reducir cantidades de agentes químicos

	☐ 2 Reducir el número de trabajadores expuestos (menos, rotar, etc.)

	3 Reducir la concentración en el lugar de trabajo:

	☐ 3a. Medidas relacionadas con el proceso (diseño de procesos de trabajo, etc.)

	☐ 3b. Equipos de control para encerrar, extraer o ventilar, etc.

	☐ 3c. Detectar exposiciones inusuales

	4 Reducir la exposición de los trabajadores:

	☐ 4a. Medidas de protección colectiva para reducir la exposición a los trabajadores

	☐ 4b. Medidas de protección individual para reducir la exposición a los trabajadores (EPP)

	☐ 5 Otras medidas, por favor dé detalles



FA 3) Si es necesario, proporcione más detalles, por ejemplo, para diferenciar entre las aplicaciones.
	



D-FA) OEL Nacional y STEL
Por favor proporcione información sobre las OEL de formaldehído (límites de concentración de aire expresados en un TWA de 8 horas) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	As 4) OEL (valor, unidad)
(Indique si el polvo es respirable, inhalable o total)
	

	As 5) ¿Es este OEL?
	☐ Obligatorio (¿)
☐ Indicativo

	As 6+7) ¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	As 8) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
Vea a continuación una explicación.
	



	Los valores basados en muestras medidas pueden obtenerse usando, por ejemplo, los siguientes métodos:
· Una sola muestra o varias muestras individuales
· Un valor único que combina todas las muestras:
· Media aritmético
· Media geometrica; 
· Mediana- 
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Modo
· Si se estima una función de densidad de probabilidad lognormal y se presenta un solo valor:
· Punto más alto (máximo / modo global) de la función de densidad de probabilidad lognormal
· Media aritmética
· Media geométrica / mediana
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Otros (especificar)


Por favor proporcione información sobre el arsénico TEL (límites de concentración de aire durante un período de referencia de 15 minutos) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	Be 10) STEL (valor, unidad)
(Indique si es polvo respirable, inhalable o total)
	

	Be 11) ¿Es este STEL?
	☐ Binding (Obligatorio)
☐ Indicativo

	Be 12) Por favor defina el cumplimiento del alcance de STEEL. ¿Incluye berilio y todos sus compuestos inorgánicos?
	

	Be 13) ¿Cómo se determina el cumplimiento del STEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	Be 14) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento del STEL?
Vea arriba para una explicación.
	


E-FA) Potencial nuevo OEL bajo el CMD
Esta sección analiza la posibilidad de reducir las concentraciones de formaldehído en el aire, medidas o calculadas como un promedio ponderado en el tiempo en ocho horas, estableciendo nuevos Valores Límites de Exposición Ocupacional (OEL) para formaldehído bajo el CMD.
F 16) ¿Cuál es la menor concentración de formaldehído de 8 horas TWA que ha logrado?
	


FA 17) ¿A cuál aplicación se aplicó esto?
	


FA 18) ¿Cuáles medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición al arsénico?
	


FA 19) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de formaldehído en la aplicación que especificó en F 17) a un nivel por debajo de su respuesta a F 16)?
	☐ Si
	☐ No


FA 20) En caso afirmativo a F 19), sírvase indicar las tres medidas que cree que son la forma más eficaz de lograrlo.
	☐ (a) limitar las cantidades de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el arsénico en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar procedimientos apropiados existentes para medir el arsénico, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles


F-FA) Potencial nuevo STEL bajo el CMD
Esta sección examina la posibilidad de reducir las concentraciones de formaldehído en el aire, medido o calculado como un promedio ponderado en el tiempo en 15 minutos, estableciendo nuevos Límites de Exposición a Corto Plazo (STEL) bajo el CMD para el formaldehído.
FA 21) ¿Cuál es la menor concentración de formaldehído de TWA de 15 minutos en el aire que usted ha logrado?
	


FA 22) ¿A cuál aplicación se aplicó esto?
	


FA 23) ¿Cuáles medidas se utilizaron para lograr este valor de exposición al formaldehído?
	


FA 24) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones aéreas de formaldehído en la aplicación que especificó en F 22) a un nivel por debajo de su respuesta a F 21)?
	☐ Si
	☐ No


FA 25) En caso afirmativo a FA24), ¿cuáles son las tres medidas que cree que son la forma más efectiva de lograr esto?
	☐ (a) limitar las cantidades del formaldehido en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el arsénico en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar procedimientos apropiados existentes para medir el arsénico, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles


C-MOCA) RMMs para MOCA
M 1) Por favor indique todas las aplicaciones específicas para las cuales usted tiene experiencia de evaluar o reducir las concentraciones de MOCA en el aire.
A efectos del presente cuestionario, el término «aplicación» abarca todas las actividades durante las cuales puede ocurrir la exposición profesional a MOCA, incluida la producción y el uso de MOCA, la investigación y el desarrollo, el reciclado, la importación, el almacenamiento y el transporte.
Ejemplos de posibles aplicaciones incluyen: producción de elastómero de poliuretano fundido, producción de prepolímeros / polímeros de poliuretano, proveedores para el sector del poliuretano, moldeadores de fundición de formulaciones de poliuretano.
	



M 2) Por favor, indique todas las medidas que ha recomendado para reducir la exposición por inhalación al MOCA.
	☐ 1 Sustituir / reducir cantidades de agentes químicos

	☐ 2 Reducir el número de trabajadores expuestos (menos, rotar, etc.)

	3 Reducir la concentración en el lugar de trabajo:

	☐ 3a. Medidas relacionadas con el proceso (diseño de procesos de trabajo, etc.)

	☐ 3b. Equipos de control para encerrar, extraer o ventilar, etc.

	☐ 3c. Detectar exposiciones inusuales

	4 Reducir la exposición de los trabajadores:

	☐ 4a. Medidas de protección colectiva para reducir la exposición a los trabajadores

	☐ 4b. Medidas de protección individual para reducir la exposición a los trabajadores (EPP)

	☐ 5 Otras medidas, por favor dé detalles



M 3) Si es necesario, proporcione más detalles, por ejemplo, para diferenciar entre las aplicaciones.
	



D-MOCA) OEL Nacional
Por favor proporcione información sobre los OEL de MOCA (límites de concentración de aire expresados como TWA de 8 horas) para el Estado miembro en el que se encuentre.
	Pregunta
	Respuesta

	M 4) OEL (valor, unidad)
(Indique si el polvo es respirable, inhalable o total)
	

	M 5) ¿Es este OEL?
	☐ Obligatorio
☐ Indicativo

	M 6+7) ¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
	☐ Estimado
☐ Medido

	M 8) Si se mide:
¿Cuántas muestras y con qué frecuencia se toman?
¿Cómo se determina el cumplimiento de la OEL?
Vea a continuación una explicación.
	




	Los valores basados en muestras medidas pueden obtenerse usando, por ejemplo, los siguientes métodos:
· Una sola muestra o varias muestras individuales
· Un valor único que combina todas las muestras:
· Media aritmético
· Media geometrica; 
· Mediana- 
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Modo
· Si se estima una función de densidad de probabilidad lognormal y se presenta un solo valor:
· Punto más alto (máximo / modo global) de la función de densidad de probabilidad lognormal
· Media aritmética
· Media geométrica / mediana
· percentil 95, percentil 90, percentil 70, otro percentil (especifique)
· Otros (especificar)


E-MOCA) Potencial nuevo OEL bajo el CMD
En esta sección se examinan la posibilidad de reducir las concentraciones de MOCA en el aire, medido o calculado como un promedio ponderado en el tiempo en ocho horas, estableciendo nuevos Valores Límites de Exposición Ocupacional (OEL) para MOCA bajo el CMD.
M 16) ¿Cuál es la concentración de aire de TWA de 8 horas más baja de MOCA que usted ha alcanzado?
	


M 17) ¿A cuál aplicación se aplicó esto?
	


M 18) ¿Cuáles medidas se utilizaron para alcanzar este valor de exposición para MOCA?
	


M 19) En su opinión, ¿es posible reducir las concentraciones de aire de MOCA en la aplicación que especificó en M 17) a un nivel por debajo de su respuesta a M 16)?
	☐ Si
	☐ No


M 20) En caso afirmativo a M 19), por favor indique las tres medidas que usted piensa que son la manera más efectiva de lograr esto?
	☐ (a) limitar las cantidades de MOCA en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el arsénico en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar procedimientos apropiados existentes para medir el arsénico, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles


G-MOCA) Posible nueva notación de piel bajo el CMD
Esta sección analiza el impacto potencial de establecer una notación de piel para MOCA.
M 21) En su opinión, ¿es posible reducir la absorción dérmica de MOCA en la (s) aplicación (es) con la que tiene experiencia?
	☐ Si
	☐ No


M 22) En caso afirmativo a M 21), ¿cuáles tres medidas cree usted que son la forma más efectiva de lograrlo?
	☐ (a) limitar las cantidades de MOCA en el lugar de trabajo

	☐ (b) minimizar el número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos

	☐ (c) diseñar procesos de trabajo y medidas de control de ingeniería para evitar o minimizar la liberación de arsénico en el lugar de trabajo

	☐ (d) evacuar el arsénico en la fuente, utilizando un sistema local de extracción o ventilación general (protegiendo al mismo tiempo la salud pública y el medio ambiente)

	☐ (e) utilizar procedimientos apropiados existentes para medir el arsénico, en particular para la detección temprana de exposiciones anormales resultantes de un suceso imprevisible o de un accidente

	☐ (f) la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo adecuados

	☐ (g) las medidas de protección colectiva y / o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, las medidas de protección individual

	☐ (h) higiene, en particular limpieza periódica de pisos, paredes y otras superficies

	☐ (i) información para los trabajadores

	☐ (j) demarcar las zonas de riesgo y uso de señales adecuadas de advertencia y seguridad, incluidos los signos de "no fumar" en las zonas donde los trabajadores están expuestos o pueden estar expuestos a carcinógenos o mutágenos

	☐ (k) elaborar los planes para hacer frente a emergencias que puedan resultar en una exposición anormalmente alta

	☐ (l) medios de almacenamiento, manipulación y transporte seguros, en particular utilizando recipientes sellados y claramente etiquetados

	☐ (m) Otras medidas, por favor dé detalles


H) Comunicación adicionales
Q8 Proporcione una dirección de correo electrónico o un número de teléfono en caso de que los equipos de estudio necesiten aclarar alguna de sus respuestas.
	


Q9 ¿Está usted dispuesto a participar en una entrevista de seguimiento para discutir los impactos potenciales de los nuevos OELs, STELs y de la notación de piel para MOCA en más detalle?
	☐ Si
	☐ No
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